
HÉLICE 
WOLTMAN 

WF

Temperatura  Máxima de 
Operación 40°C

Presión Máxima de 
Operación 10 bar (1.6 MPa)

Perdida de Presión 0.3 bar a Qs

Posición de Instalación Horizontal

ESPECIFICACIONES

CURVA DE EXACTITUD

Los medidores de agua tipo hélice Woltman de 
la marca Equysis®, están diseñados para medir 
caudales altos, con una mínima pérdida de carga 
y una alta exactitud de medición. Además, estos 
medidores cuentan con un dispositivo que permite 
su lectura remota (electrónica). Este sistema repre-
senta una gran ventaja ya que permite obtener la 
medición del flujo de agua y su totalización desde 
cualquier ubicación. Además, estos medidores 
cuentan con la característica de que cumplen con 
la norma NOM-012-SCFI-1994.

DESCRIPCIÓN

MEDIDOR PARA AGUA 
Medidor Hélice Woltman (DN 50mm – 200mm).
Modelo WF, NOM-012, ISO 4064

POSICIÓN DE INSTALACIÓN

Clase B Clase B Clase B

FICHA TÉCNICA

www.equysis.com



FLUJOS DE OPERACIÓN

Modelo *Diámetro 
Nominal (mm)  Clase Flujo Máximo

Qs (m³/h)
Flujo Nominal

Qn (m³/h)
Flujo de Transición 

Qt (l/h)
Flujo Mínimo

Qmin (l/h)

WF-50 50 B 30 15 3 0.45

WF-65 65 B 50 25 5 0.75

WF-80 80 B 80 40 8 1.2

WF-100 100 B 120 60 12 1.8

WF-150 150 B 300 150 30 4.5

WF-200 200 B 500 250 50 7.5

DIMENSIONES Y PESOS

CARÁTULA
El medidor cuenta con una carátula resistente la cual sella her-
méticamente al registro. Esto es con el fin de garantizar la du-
rabilidad del medidor, previniendo el contacto del agua con el 
engranaje y sus componentes

*Otras medidas bajo pedido

Diámetro
Nominal

L
Longitud

H
Altura

D
Ø Ext.

D1
Ø Tor.

Peso
(Kg)

50mm
(2”) 200mm 175mm 250mm 125mm 12

65mm
(2½”) 200mm 185mm 255mm 145mm 13

80mm
(3”) 225mm 200mm 265mm 160mm 15

100mm
(4”) 250mm 220mm 275mm 180mm 19

150mm
(6”) 300mm 285mm 310mm 240mm 28

200mm
(8”) 350mm 345mm 370mm 295mm 41
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