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Flujómetro de tipo área variable, que consiste en 
un mecanismo integrado por un pistón y un resorte 
calibrado. El pistón es desplazado, comprimiendo 
el resorte, por medio de la fuerza que el fluido 
ejerce sobre él. Indicando así el flujo instantáneo 
del fluido en movimiento. Este resorte permite 
que el flujómetro pueda ser instalado en cualquier 
posición. Lo que representa una gran ventaja sobre 
los flujómetros convencionales. Este flujómetro 
puede ser usado en diferentes aplicaciones de agua 
y aceite, y se le puede agregar un switch de flujo 
para mandar alarmas (flujo alto, flujo bajo) 

•	 Sistemas de tratamiento de agua
•	 Medición de agua limpia en líneas de proceso
•	 Monitor de flujo para la industria en general
•	 Sistemas de suministro continuo de agua, 

aceite, etc.
•	 Sistema despachador de fluidos automotrices
•	 Municipal: Medición de flujo para agua en 

conductos cerrados de sistemas hidráulicos
•	 Residencial: Medición de agua potable fría
•	 Para aplicaciones especiales de la industria 

química, refinería y petroquímica 

•	 Registro tipo seco
•	 Conexiones disponibles en PVC y Acero 

Inoxidable
•	 Protección contra influencias magnéticas 

externas 
•	 Diversas graduaciones (escalas) disponibles
•	 Tecnología de medición: Área Variable
•	 Disponible en material: PC (Policarbonato) o 

PSU (Polisulfona) Clase metrológica C 
•	 Con alta resistencia a los impactos y a la 

corrosión
•	 Capaz de ser instalado en cualquier posición. 

Incluso invertido Transmisión Magnética 
•	 Diseñado con una alta resistencia a la presión
•	 De lectura fácil y directa (de escala lineal)
•	 Inyectado en molde
•	 De fácil instalación
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DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Tecnología del Instrumento Mecánico: Área Variable

Diámetros Disponibles ½" - 2" (25 mm - 50 mm) 

Exactitud ±6%

Material del Cuerpo PC (Policarbonato), 
PSU (Polisulfona)

Posición de Instalación Horizontal, Vertical, 
Inclinado, Invertido

Presión Máxima 325 psi 

Temperatura Máxima 
Admisible 

PC: 0-60°C, 
PSU: 0-100°C

Señales de Salida Alarma flujo alto, Alarma 
flujo bajo

Modelo 
Estándar Z6

Rango de flujo
Conexión a Proceso 

Disponibles
GMP LPM

Z611 0.5 – 5 2 – 20

1/2” NPT hembra, 3/4” 
NPT macho

Z612 1 – 7 3 – 25

Z613 1 – 10 4 – 35

Z614 1 – 16 5 – 60

Z615 3 – 20 10 – 70 3/4” NPT hembra, 
1” NPT machoZ616 4 – 28 10 – 100

Modelo 
Estándar 

Z6-A

Rango de flujo
Conexión a Proceso 

Disponibles
GMP LPM

Z611-A 0.5 – 7 2 – 25

1/2” NPT hembra, 3/4” 
NPT macho

Z612-A 0.5 – 9 2 – 35

Z613-A 1 – 13 3 – 50

Z614-A 3 – 16 10 – 60

Z615-A 4 – 22 15 – 80 3/4” NPT hembra, 
1” NPT machoZ616-A 5 – 28 20 – 100

Modelo 
Estándar 

Z65-A

Rango de flujo
Conexión a Proceso 

Disponibles
GMP LPM

Z651-A 3 – 25 12 – 90

1/2” NPT hembra, 3/4” 
NPT macho

Z652-A 5 – 50 20 – 200

Z653-A 8 – 80 30 – 300

Z654-A 10 – 100 40 – 400


