
FICHA TÉCNICA

www.equysis.com

Medidor de flujo de turbina pequeño y duradero 
Que consiste en un rotor (hélice) que gira alrededor 
del eje de flujo. Diseñado para medir combustibles 
y fluidos de baja viscosidad, incluso agua. Modelo 
compacto con transmisión magnética y registro 
seco. Tiene un excelente costo-beneficio, man-
teniendo una alta precisión, incluso a largo plazo. 
Sus totalizadores tienen opción de mostrar litros 
y galones. Su sistema es simple y de fácil manteni-
miento.

•	 Monitor de flujo para la industria 
•	 Medición y control de combustibles de baja 

viscosidad
•	 Distribución de agua de proceso 
•	 Sistema de dosificación de combustibles, 

diésel, urea, queroseno, gasolina.

•	 Tipo velocidad, subtipo turbina
•	 Opción de unidades: litros y galones
•	 Registro tipo seco
•	 Carátula resistente que sella herméticamente al 

registro
•	 Fácil reemplazo de batería
•	 Diseño sencillo y durable
•	 Transmisión magnética
•	 Con dos totalizadores (reiniciable y acumulable)
•	 Opción de Unidades: Litros y Galones
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MEDIDOR DIGITAL
Medidor de flujo tipo velocidad
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DIMENSIONES 

Tecnología del Instrumento Velocidad: Turbina 

Diámetros Disponibles ½ " – 2" (15 mm - 50 mm) 

Conector NPT (rosca hembra) ANSI (brida)

Pantalla LCD 5 dígitos 

Exactitud 0.5 % - 1.5 %  

Repetibilidad ±0.5 % 

Presión máxima de trabajo 20 bar. 

Temp. de funcionamiento -10 °C - 60 °C

Rango de flujo 

½”: 1-10 GPM (3.8-37.9 LPM)

¾”: 2-20 GPM (7.6-75.7 LPM)

1”: 5-50 GPM (18.9-190 LPM)

1½”: 10-100GPM (38.0-380 LPM)

2”: 20-200 GPM (76-760 LPM) 

Alimentación eléctrica 2.3 – 3.3 V (2 pilas AAA LRO3) 

Cuenta individual 0.00 - 9999.9

Recuento acumulado total 0 - 99999

Material Aleación de aluminio y plástico


