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Medidor de flujo tipo velocidad, subtipo turbina. Se 
utiliza para medir el caudal volumétrico de líquido 
de flujo continuo lleno de tuberías cerradas. El 
sensor de flujo de turbina es adecuado para medir 
líquidos de baja viscosidad y tiene las características 
de alta precisión y presión de trabajo. El pream-
plificador se divide en salida de pulso y tipo de 
salida de señal de corriente estándar de 4-20 mA. El 
detector de flujo tiene tipo ordinario, tipo resisten-
te al desgaste y tipo anticorrosión. Entre ellos, el 
tipo resistente al desgaste está diseñado como un 
par de impulsores, excepto que los cojinetes y ejes 
están hechos de carburo cementado El empuje in-
verso apropiado lo hace más adecuado para medir 
gasolina y otros líquidos con malas propiedades de 
lubricación. 

•	 Monitor de flujo para la industria en general
•	 Medición y control de combustibles de baja 

viscosidad
•	 Distribución de fluidos de baja viscosidad en 

proceso Sistemas de tratamiento de agua

•	 Disponible en versión compacta y remota
•	 Tecnología de medición tipo velocidad
•	 Mecanismo de avanzada tecnología con 

transmisión digital
•	 Protección IP67
•	 Cuerpo de acero inoxidable
•	 Diseño resistente
•	 Turbina de larga duración
•	 Menú de programación amigable al usuario
•	 Indicador de flujo instantáneo y volumen total 

(totalizador)
•	 Memoria de programación no volátil
•	 Con opción de calibración en sitio
•	 Mantenimiento sencillo
•	 Opción con alimentación por batería
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MEDIDOR DIGITAL
Medidor de flujo tipo velocidad
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DN
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

L
(mm) nxØA

10 90 60 60 4x14

15 95 65 75 4x14

20 105 75 75 4x14

25 115 85 100 4x14

32 140 100 120 4x18

40 150 110 140 4x18

50 165 125 150 4x18

65 185 145 180 4x18

80 200 160 200 8x18

100 220 180 220 8x18

150 285 240 300 8x22

200 340 295 360 12x22

DN
(mm)

Rango de flujo Temperatura del 
fluido (°C)

Presión de traba-
jo (MPa)

Temperatura 
ambiente (°C)

Pérdida máxima 
de presión (MPa)Error 0.5% Error 1.0%

2* / 0.01 - 0.13

-20 - 100 

1.6

-25 - 55

0.12
3* / 0.04 - 0.25

4* / 0.04 - 0.25 6.3
0.08

6* 0.1 - 0.6 0.1 - 0.6 16

10 0.25 - 1.2 0.2 - 1.2 25 0.05

15 0.6 - 4 0.4 - 4 40
0.35

20 1.1 - 7 0.7 - 7

2.5 o 6.325 1.6 - 10 1 - 10

0.025

32 2.5 - 16 1.6 - 16

40 3 - 20 2.5 - 25

1.6 o 2.550 4 - 40 4 - 40

65 6 - 60 6 - 60

80 10 - 100 10 - 100

1.6
100 20 - 160 16 -  160

150 50 - 300 40 -  400

200 100 - 600 80 -  800

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DIMENSIONES 

Tecnología del Instrumento Velocidad: Turbina 

Diámetros Disponibles ¾ " – 6 " (20 mm - 150 mm) 

Exactitud ±0.5% - 1%  

Repetibilidad ±0.5% 

Grado de protección IP67 

Material del cuerpo y sensor Acero inoxidable 

Posición de Instalación Horizontal

Conexión a Proceso Bridas, Tri-Clamp, Rosca NPT  

Temp. máxima admisible -20 °C – 100 °C 

Alimentación eléctrica 24VDC. 
Opciones: baterías, 85 - 265 VAC


