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Medidor de flujo tipo velocidad, subtipo turbina. 
Que consiste en un rotor (hélice) que gira alrededor 
del eje de flujo. Diseñado en cuerpo de polipro-
pileno para medir combustibles, químicos y otros 
medios corrosivos. Modelo compacto con transmi-
sión magnética y registro seco. Tiene un excelente 
costo-beneficio. Sus totalizadores tienen opción de 
mostrar litros o galones. Su mecanismo es simple y 
de fácil mantenimiento.

•	 Monitor de flujo para la industria|
•	 Medición y control de combustibles de baja 

viscosidad
•	 Distribución de fluidos de baja viscosidad en 

proceso 
•	 Medidor de urea, soluciones (agua, leche), 

diésel, gasolina, líquidos ácidos y alcalinos, 
metanol

•	 Alta precisión 
•	 Trasmisión magnética 
•	 Registro tipo seco
•	 Carátula resistente que sella herméticamente al 

registro
•	 Con dos totalizadores (reiniciable y acumulable)
•	 Opción de unidades: litros y galones
•	 Fácil remplazo de batería
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Tecnología del Instrumento Velocidad: Turbina 

Diámetros Disponibles 1" (25 mm) 

Conector NPT (rosca hembra)

Pantalla digital electrónica 5 dígitos (el total acumulado de 6 
dígitos, así como el caudal) 

Exactitud ±1 %  

Repetibilidad ±0.5 % 

Presión máxima de trabajo 16 bar. 

Rango de flujo 1”: 5-50 GPM (18.9-190 LPM)

Alimentación eléctrica 2.3 – 3.3 V (2 pilas AAA)  

Cuenta individual 0.00 - 9999.9

Recuento acumulado total 0.00 – 999999.9

Calibración del usuario Si 

Material Polipropileno

DIMENSIONES 


