
VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE: 
VE-B1 Clasificación Válvula Expulsora de 

Aire

Modelo VE-B1

Material de Cuerpo Latón

Material de Flotador Polipropileno

Presión Max. de Trabajo 150 psi (10.34 bar)

Temperatura Máxima 115°C

Conexión a Proceso Rosca Macho NPT ½”

Aplicación
Expulsar pequeñas 
cantidades de aire en 
tuberías presurizadas.

VÁLVULAS

Existen varias razones por las que el aire puede estar presente en las tuberías de agua: succión de bombas, arranque de 
bombas de pozo profundo, juntas mal selladas, aire atmosférico que ya se encontraba en la red de tubería, aire diluido 
en el agua, entre otras. 

Este aire dentro de las tuberías puede causar problemas tales como: reducción de eficiencia del sistema, mayor demanda 
de energía de bombeo, reducción del diámetro efectivo de la tubería, golpe de ariete, rupturas de tubería, corrosión 
interna, etc. La siguiente gama de válvulas representan una solución definitiva a estas problemáticas. 

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN

VÁLVULAS DE EXPULSIÓN Y 
ADMISIÓN DE AIRE
Catálogo de válvulas eliminadoras de aire y de 
ruptura de vacío

FICHA TÉCNICA

www.equysis.com



VÁLVULA EXPULSORA DE 
AIRE: VE-P1

VÁLVULA EXPULSORA DE 
AIRE: VE-P1

VÁLVULA EXPULSORA DE 
AIRE: VE-P3

Clasificación Válvula Expulsora de Aire

Modelo VE-P1

Material de Cuerpo Poliamida Reforzada (PA)

Material de Flotador Polipropileno

Área de Orificio 288 mm²

Presión de Trabajo 0.2 – 16 bar (3 – 230 psi)

Temperatura Máxima 50°C

Conexión a Proceso Rosca Macho NPT ¾”, 1”

Aplicación

Expulsar grandes cantidades 
de aire durante el llenado de 
la tubería. Así como permitir 
el ingreso de aire durante el 
vaciado de la misma.

Clasificación Válvula Expulsora de Aire

Modelo VE-P2

Material de Cuerpo Poliamida Reforzada (PA)

Material de Flotador Polipropileno

Área de Orificio 288 mm²

Presión de Trabajo 0.2 – 16 bar (3 – 230 psi)

Temperatura Máxima 50°C

Conexión a Proceso Rosca Macho NPT ¾”, 1”

Aplicación

Expulsar grandes cantidades 
de aire durante el llenado de 
la tubería. Así como permitir 
el ingreso de aire durante el 
vaciado de la misma.

Clasificación Válvula Expulsora de Aire

Modelo VE-P3

Material de Cuerpo Poliamida Reforzada (PA)

Material de Flotador Polipropileno

Área de Orificio 314 mm²

Presión de Trabajo 0.2 – 16 bar (3 – 230 psi)

Temperatura Máxima 50°C

Conexión a Proceso Rosca Macho NPT 1”

Aplicación

Expulsar grandes cantidades 
de aire durante el llenado de 
la tubería. Así como permitir 
el ingreso de aire durante el 
vaciado de la misma.

ACCESORIOS www.equysis.com



VÁLVULA EXPULSORA DE 
AIRE: VC-P1

Clasificación Válvula Expulsora de Aire

Modelo VC-P1

Material de Cuerpo Poliamida Reforzada (PA)

Material de Flotador Polipropileno

Área de Orificio 908 mm²

Presión de Trabajo 0.2 – 16 bar (3 – 230 psi)

Temperatura Máxima 50°C

Conexión a Proceso Rosca Macho NPT 2”

Aplicación

Expulsar grandes cantidades 
de aire mientras la tubería se 
llena a baja presión.
Permitir entrada de grandes 
cantidades de aire a la tube-
ría, cuando la presión interna 
es inferior a la atmosférica.
Una vez que la línea esté 
presurizada la válvula puede 
expulsar pequeñas cantida-
des de aire acumuladas.

VÁLVULA EXPULSORA DE 
AIRE: VE-P4

Clasificación Válvula Expulsora de Aire

Modelo VE-P4

Material de Cuerpo Poliamida Reforzada (PA)

Material de Flotador Polipropileno

Área de Orificio 908 mm²

Presión de Trabajo 0.2 – 16 bar (3 – 230 psi)

Temperatura Máxima 50°C

Conexión a Proceso Rosca Macho NPT 2”

Aplicación

Expulsar grandes cantidades 
de aire durante el llenado de 
la tubería. Así como permitir 
el ingreso de aire durante el 
vaciado de la misma.

ACCESORIOS www.equysis.com


