
CANAL 
ABIERTO 

EQ-100

Medidor de flujo tipo ultrasónico  para medir 
nivel y flujo en canal abierto. Electrónica remo-
ta para montaje en gabinete, con alimentación 
de corriente alterna (110-220 VAC). Sensor 
ultrasónico con compensador de temperatura. 
Diseñado principalmente para la medición 
de descargas de agua residual en tubos 
parcialmente llenos. Puede programarse para 
ser utilizado con cualquier elemento primario 
(Manhole, parshall, vertedero, etc.).

DESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA EQ-100

SENSOR ULTRASÓNICO EQ-100

MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO
Medidor de nivel ultrasónico que puede ser
programado tanto para nivel como para flujo.

Tamaño 5.7”

Temperatura de 
Operación -10°C to +60°C

Protección de gabinete IP56

Conectividad Puerto USB 

Registrador de datos Memoria micro SD de 2GB

Alimentación 110-220 VAC

Rango óptimo 64 mm - 2m (2.5 - 80in.)

Rango máximo 3 metros (10 pies)

Salidas 4-20 mA, RS485 Modbus*,  
GPRS*

Transductor Ultrasónico

Protección IP68

Cubierta PVDF

Temperatura de 
operación -40 to 70 C°

Resolución Digital: 0.086mm (0.0034 in)

Alimentación 10-30 VDC

Cable de sensor Chaqueta PUR

FICHA TÉCNICA

www.equysis.com



CANALETA MANHOLE 

ESPECIFICACIONES 

DIMENSIONES

DIMENSIONES Y PESOS

 Diámetro
Nominal

Nivel 
máximo

Flujo 
mínimo

(l/s)

FLujo 
máximo 

(l/s)
V-Mt H-Mt

100mm
(4”) 149mm 0.3 5 600mm 146mm

150mm
(6”) 227mm 0.6 16 600mm 197mm

200mm
(8”) 313mm 0.7 35 600mm 248mm

250mm
(10”) 396mm 1 63 700mm 298mm

300mm
(12”) 457mm 3 94 700mm 349mm

La canaleta "Manhole" es uno de los elementos 
primarios más utilizados en la medición de canales 
abiertos. Por su diseño compacto y su fácil insta-
lación. Es fabricada en fibra de vidrio reforzada, lo 
que le da una gran resistencia a la corrosión. 

 D
Diámetro
Nominal

L
Longi-

tud

E
Ancho

M
Alto

Peso
(kg)

100mm
(4”) 447mm 192mm 195mm 1.8

150mm
(6”) 492mm 246mm 253mm 3.6

200mm
(8”) 613mm 326mm 333mm 5.4

250mm
(10”) 729mm 396mm 402mm 7.7

300mm
(12”) 851mm 477mm 477mm 10.8

 A B C D x E F G H J L W

356 mm 305 mm 212mm
324 mm x 
276 mm

210 mm 388 mm 268 mm 201 mm 407 mm 338 mm

COMUNICACIONES
* *

*Bajo pedido
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