
CUMPLIMIENTO 
NMX-AA-179-SCFI-2018
EC0913 / EC1110



SERVICIO DE PSI

UNIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS

MEDIDORES DE FLUJO

ELEMENTOS IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

La NMX-AA-179-SCFI-2018 es una norma mexicana que establece las especificaciones técnicas para la selección, instalación y 
operación de medidores y sistemas de medición que se utilizan para el aprovechamiento de aguas nacionales. Su principal obje-
tivo es garantizar la precisión en la medición de los volúmenes de agua utilizados, así como la transmisión segura de estos datos 
a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Esta norma es obligatoria para todos aquellos usuarios de aguas nacionales que, bajo una concesión o asignación de CONAGUA, 
están legalmente obligados a medir el uso de estos recursos. Cumplir con esta norma asegura que los datos de consumo de agua 
sean confiables y estén debidamente registrados.

En EQUYSIS como PSI te ayudamos con la selección, instalación y operación de medidores para 
el control del uso de agua. Todos nuestros equipos cumplen con los requisitos de CONAGUA, 

Los medidores de agua de EQUYSIS están diseñados para cumplir con todos los requisitos 
técnicos y de precisión establecidos en la norma NMX-AA-179-SCFI-2018. 

La Unidad de Transmisión de Datos (UTD-EQ) de la marca 
EQUYSIS es un sistema de telemetría diseñado para monitorear 
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asegurando que la información de los volúmenes de agua se transmita de manera precisa y confiable. Estamos certificados por la EMA y auto-
rizados por CONAGUA, garantizando calidad en cada servicio.

Nuestros equipos aseguran un rendimiento óptimo, facilitando el cumplimiento de la normativa y garantizando la fiabilidad en la medición de 
volúmenes de agua.

Nuestros equipos aseguran un rendimiento óptimo, facilitando el cumplimiento de la normativa y garantizando la fiabilidad en la medición de 
volúmenes de agua.

pozos profundos, abastecimientos y el uso de aguas nacionales. Su función principal es recibir datos de la unidad electrónica y enviarlos de 
forma automática a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Esto se realiza mediante:

• Mensajes de texto (SMS) a un número designado.
• Servidor de transferencia de archivos (FTP), según lo indicado por CONAGUA.

Este sistema garantiza una transmisión eficiente y confiable de los datos, facilitando la supervisión remota sin intervención humana.



En EQUYSIS, somos pioneros en servicios de medición y control de agua. Estamos acreditados por la EMA y aprobados por 
CONAGUA para cumplir con los más altos estándares. Ofrecemos asesoría especializada en:

• Medidores de carrete para tuberías a presión (EC0913)

• Sistemas de medición ultrasónicos para grandes tuberías. Nuestro equipo está capacitado para ayudarte a instalar y operar los 
sistemas de medición más avanzados del mercado. (EC1110)

UTD-EQ unidad de transmisión de datos marca EQUYSIS es una unidad de teleme-
tría diseñada para pozos profundos de agua, abastecimientos y aprovechamientos de 
aguas nacionales, encargado de recibir los datos enviados por la unidad electrónica y 
enviarlos al número telefónico que determine la Comisión Nacional del Agua a través 
de servicios de mensajes cortos (SMS) o bien al servidor de transferencia de archivos 
(FTP) que indique la Comisión Nacional del Agua.

• Calibración de acuerdo con el apéndice A normativo. 
• Comunicación digital.
• Flujo instantáneo.
• Volumen acumulativo.
• Medidor de carrete.
• Unidad electrónica.
• Pantalla.
• Sin partes movimiento

Nuestros equipos que 
cumplen con la  

NMX-AA-179:

EQUYSIS COMO PSI

ESTÁNDARES DE COMPETENCIA 
EC0913 “Asesoría en medidores de carrete para tubería a presión”

Medidores típicamente utilizados para pozos profundos de agua para diámetros 
nominales entre DN 15 mm a DN 800 mm (1/2”-32”).

EC1110 “Asesoría en sistemas de medición ultrasónicos de tiempo de travesía que no 
son de carrete para tubería a presión”.

Medidores ultrasónicos de tiempo en travesía para tuberías mayores a DN 800 mm 
(32 pulgadas). 



EQUYSIS es uno de los primeros PSI (Prestador de Servicios Integrados) en ser acreditados ante la EMA y aprobado por la 
CONAGUA, para dar cumplimiento a las normas dentro del alcance del estándar de competencia, EC0913 “Asesoría en medidores 
de carrete para tubería a presión” y EC1110 “Asesoría en sistemas de medición ultrasónicos de tiempo de travesía que no son de 
carrete para tubería a presión”.

Contáctanos
Estamos aquí para responder tus dudas o asesorarte en la selección 
del mejor sistema de medición para tu proyecto.

Av. Matehuala 109, Col. Mitras Centro, Monterrey, N.L. CP 64400 

(81) 19-70-89-00 / (81) 83-22-92-28

contacto.psi@equysis.com 

¿Necesitas asesoría personalizada? 
¡Contáctanos y descubre cómo nuestros sistemas de medición pue-
den ayudarte a cumplir con la normativa de CONAGUA de manera 
sencilla y eficiente!
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 EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA 
S.A. DE C.V. 
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Como Prestador de Servicios Integrados Tipo A  

 
             De acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17020:2012 

  Evaluación de la Conformidad-Requisitos para el funcionamiento de diferentes 
tipos de unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección), para 

las actividades de inspección en materia de: 

 
  Medición de Volúmenes de aguas nacionales 

(Prestador de Servicios Integrados) * 
 

 
Acreditación No: MVA-006 

Trámite: Acreditación Inicial 
No. de referencia: 21UI0609 

Fecha de dictaminación donde se otorga la Acreditación: 
2021/06/09 

AACCRREEDDIITTAA  
AA  **  

 

entidad mexicana de acreditación a.c. 

 
____________________________________ 

María Isabel López Martínez 
Directora Ejecutiva  

 
 

 

*En el alcance establecido en el anexo técnico correspondiente 21UI0609 
Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del anexo 
técnico. 
 

Para verificar el estatus de la vigencia de este certificado, consultar la página electrónica de la ema. 

Medidor Ultrasónico
Marca EQUYSIS
Modelo Ultra-TT

Medidor Electromagnético
Marca EQUYSIS
Modelo MAG6000

Medidor Electromagnético
Marca EQUYSIS
Modelo EF-D


